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Version BLK15 nur für Kurzzeitbetrieb (5 min ON / 5 min OFF)! 

Version BLK15 for short-time operation only (5 min ON / 5 min OFF)! 

Version BLK15 seulment pour fonctionnement de courte durée (5 min ON / 5 min OFF)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115VAC 
230VAC 

  Lebensgefahr durch elektrischen Strom! 
  Dieses Gerät darf nur durch autorisierte Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen montiert und angeschlossen werden. 
  Electric current! Danger to life! 
  Only authorized or instructed persons may assemble and install this device. 
  Tension électrique dangereuse! 
  Seuls les personnes averties sont autorisées d’assembler et d’installer ces produits. 

 

12VDC ( 9-16VDC) 
24VDC (15-32VDC) 
48VDC (33-60VDC)               

M20x1,5 

Kabelverschraubung mit 
Druckausgleichs-Membrane 
Zur Sicherstellung des Gehäuse 
Druckausgleichs bei Austausch nur 
mit gleichwertigem Teil ersetzen! 
 
Entrée du câble avec membrane 
pour compensation de pression 
Doit être remplacée par une pièce 
équivalente en cas de 
remplacement pour assurer la 
compensation de pression du 
boîtier ! 
 
Cable gland with pressure 
compensation membrane 
When replacing use equivalent part 
to ensure housing pressure 
compensation! 


