
C70-P har en slank kropp med en glatt overflate.

C70226589
C70-P

Elnummer: 3385092

C70-P1280 40/60 LED 5800 DALI 830 PRE C2 MP

EAN-nr: 7332402265897

Stock code: A

Elektriske data

Spenning til (V) 240

Maksimal frekvens (Hz) 60

Frekvens (Hz) 50

Spenning fra (V) 220

Totalt effektforbruk (W) 45

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning) 19

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning) 31

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning) 19

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning) 11

Leakage Current (mA) 0,23

Dimensjoner

Nettovekt 4,1

Bredde (mm) 154

Høyde (mm) 40

Lengde (mm) 1280

CCmax (Opphengsavstand) (mm) 1200

Bruttovekt (kg) 4,44

Teknisk data

IP klasse 20

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=ºC) 30

Tilkobling

Kabellengde (m) 2

Monteringstilbehør Ferdigmontert oppheng

Lystekniske data

Lyskilde LED

Fargegjengivelse og fargetemperatur CRI>80, 3000K

Lumen/Watt 126

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 0.90

MacAdam step 3

Medianlevetid (EN 62717) Ta25 100000h L80B50

Lumen Ut 5663

Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h) 100000

Optikk

Avdeknings materiale Akryl

Optikk MP - mikroprismatisk

Lysfordeling Opp/Ned 40/60

Armaturhus

Farge Hvit

Materiale Stål og polykarbonat

Driver

Antall LED drivere 1

Driver DALI dimming
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C70226589
C70-P

Tegninger


