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English

LED are sensitive to electrostatic discharge.

Do not touch the surface of the LED module.

Norsk

LED er felsomme for statisk elekirisitet.
Berer ikke overflaten pa LED modulen.

Svenska
LED é&r kanslig for elektrostatisk urladdning.
R&r inte ytan p& LED modulen.
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English

For further installation and maintenance
guidance, please see the document
“Installation and maintenance manual”
enclosed with your product or on our
website.

Norsk

For ytterligere installasjons- og
vedlikeholdsveiledning kan du lese
dokumentet “Installation and maintenance
manual” som felger med produkiet, eller
finnes pa vére nettsider.

Svenska

For évriga installation och underhélls
uppgifter, var véanlig se vart dokument
“Installation and maintenance manual”
bifogat med er produkt, eller p& var
hemsida.

Deutsch

LEDs sind empfindlich gegeniber elektro-
statischer Entladung. Berihren Sie nicht die
Oberfléiche der LED-Module.

Suomi

LED-valonléhteet ovat herkkié staattisille
sahkopurkauksille. Alg kosketa
LED-moduleja.

Eesti
Leed on tundlik elekirostaatilise laengule.
Palun &ra puuduta leed-moodulit.

Deutsch

Weitere Installations- und Wartungsweise
finden Sie in dem Dokument “Installation
and maintenance manual” zusammen mit
ihrem Produkt auf unsere Webseite.

Suomi

Tarkemmat asennus- ja huolto-ohjeet [8ytyvat
tuotteen mukana toimitetusta ohjeesta seké
infernetsivuiltamme.

Eesti

Lisainformatsiooni saamiseks vaata palun
“Installation and maintenance manual’, mis
on kaasas valgustiga ning leitav ka meie
kodulehekiljelt.

Nederlands

LEDs zijn gevoelig voor elektrostatische
ontlading. Raak het oppervlak van de LED-
module niet aan.

Dansk
LED er falsomt for statisk elektricitet. Rer ikke
ved overfladen pé& LED modulet.

Polski

Diody LED sq wrazliwe na wyladowania
elekirostatyczne, nie dotykaj powierzchni
modutu LED.

Nederlands

Voor verdere installatie en onderhoud, zie
het document “Installation and maintenance
manual” dat bij uw product is bijgesloten of
kijk op onze website.

Dansk

For yderlig information om installation og
vedligeholdelse, se venligst dokumenterne
p& vores hiemmeside pa det pageeldende
produkt.

Polski

Dalsze wskazéwki dotyczqce instalaci i
konserwacii znajdujq sie w dokumencie
JInstrukcja instalacii i konserwacii”
dotqczonym do produktu lub na naszej
stronie internetowej.



English

Do not connect to a temporary power
supply source. This may damage the
electronics.

Norsk

Tilslutt ikke armaturen fil midlertidig

byggestram. Dette kan skade elektronikken.

Svenska
Anslut inte armaturen fill fillfsllig byggstrém.
Detta kan skada elektroniken.

professional

Replaceable (LED
only) light source by a

“

Replaceable control gear
by a professional

Deutsch

Nicht an unsauberes Netz (Baustrom)
anschliessen. Die elektronischen Bauteile
kénnen dadurch beschédigt werden.

Suomi
Alg kytke véliaikaiseen virtalghteeseen.
Téma voi vioittaa elekfroniikkaa.

Eesti
Ara kasuta ajutist toiteahelat. See véib
pohjustada vigastusi elektroonikale.

Nederlands

Sluit niet aan op een tiidelijke
elekfriciteitsvoorziening. Dit kan de
elektronica beschadigen.

Dansk
Tilslut ikke armaturet til midlertidig
byggestrem. Dette kan skade elektronikken.

Polski
Nie podiqczaé do tymczasowego zrédta
zasilania. Moze to uszkodzi¢ elektronike.




Glamox MIR LED

-L1+134

-C1 +134ﬂ 50

{1 24J

Type Fixed End Bracket | M8 Hood Nut
1 Cl L C
600 724 704 681 430
1200 | 1334 1314 1291 950
1500 | 1634 1614 1591 950/1100
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60
85




Glamox MIR LED

M20 M25

Polyamide 4.0 Nm 10.0 Nm | Torque, cable
55Nm | 6.0Nm Torque, gland fastening

NiPl Brass 20.0Nm |25.0Nm | Torque, cable, sedling ring S1+52+S3
18.0Nm [20.0 Nm | Torque, cable, sealing ring S1+52
150Nm [ 18.0Nm | Torque, cable, sealing ring S1




Mounting of Glamox MR LED




Mounting of Glamox MIR LED
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Mounting of Glamox MR LED







Clamox MR LED/MIR LED KIT = Change of External Battery

General inspections and main
function control to be carried
out regularly. Full emergency
duration fest by switching off
power supply should be per
formed af least once a year.
Cycling of batteries at least 2
times yearly is recommended.
This will increase the lifetime
of batteries.

Use only original spare parts
from Glamox.




CGlamox MR LED — Change of Internal Battery




Clamox MIR LED KIT — Upgrade from MIR T8 to MIR LED
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Glamox MIR LED KIT — Upgrade from MIR T8 to MIR LED
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Clamox MR LED KIT = Uprade from MIR T8 to MIR LED pictures




Glamox MIR LED external connection

Emergency (DALI)
with on/off switch

Emergency S/ST
With 1 pole on/off switch

2 pole on/off switch not o be
used for Emergency S

Emergency S/ST
without on/off switch
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EP. GLAMOX

Please visit our web site for contact information
www.glamox.com

Please refer fo our website
for information about

our 5-year warranty.
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