
VDV II PLUS VDV II PLUS ––  Ny forbedret kabeltester til verificering af LAN Ny forbedret kabeltester til verificering af LAN 
installationerinstallationer

VDV II PLUS LAN tester m/display og afstand til åbne parVDV II PLUS LAN tester m/display og afstand til åbne par

EANEANEANEAN  57064454714615706445471461 /  / ELELELEL----NRNRNRNR  63989327326398932732

VDV II er en serie af 3 typer af LAN ”Wiremappere” som udmærker sig ved sine utrolig 
simple og enkle betjeningsflade samt det utrolig innovative design. Den nye VDV II tester 
Wiremap (ledningsdiagram) med super præcis visning af wiremap diagram, længde af 
kabel (modelafhængig) samt afstand til en eventuel fejl (modelafhængig). 
 
VDV II fås i 3 forskellige modeller: VDV II, VDV II Plus og VDV II Pro. 
 
VDV II PLUS har følgende egenskaber: 
•  Supporterer uskærmede/skærmede kabler for Kat. 5e/6/6A/7. 
•  Kan bruges sammen med tonesøger for søgning af kabler. 
•  Wiremap test for splittede par, byttede par, kortslutninger og åbne par. 
•  Har spændingsbeskyttelse. 
•  Stort baggrundsbelyst 2,9” display. 
•  Hub Blink 
•  Kabellængde 
•  Afstand til åbne par 
 
VDV II PLUS leveres inkl. remoteenhed, coax remoteenhed, batteri og manual 2 x RJ45 
kabel med krokodillenæb, 2 x skærmet RJ45 til RJ45 kabel 150mm, 2 x RJ11/12 til 
RJ11/12 kabel 100mm, 1 x F-type stik til F-type stik kabel 230mm, 1 x F-81 barrel splice, 1 
x BNC hun til F-type han adapter, 1 x BNC hun til til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-
type han adapter, 1 x RCA hun til F-type hun adapter, 1 x instrumentbeskyttelseshylster, 1 
x bæretaske.

Tekniske Data:Tekniske Data:

Kabeltyper: Kat. 3/5e/6/6A/7 kabel, 

uskærmet/skærmet, 2-par/4-

par.

Kabelmålinger (Wiremap): Korrekt forbindelse, Byttet par, 

krydset par, åben pr. par, åben 

med skærm, kortslutning pr. 

pin, kortslutning til skærm, 

Kabellængde: 300m.

Display: 2,9” monokrom LCD 

m/baggrundsbelysning og 

justerbar timeout

Batteri: 1 x 9V batteri

Batterilevetid : 20 timers kontinuerlig funktion

Arbejdstemperatur: 0 grader til 40 grader

Opbevaringstemperatur: -20 grader til 70 grader

Størrelse (lxbxh)mm: 160 x 76 x 36mm

Vægt: 260g

TilbehørTilbehør

EANEAN ELEL--NRNR ProduktProdukt



5706445471522 6398932761 Remote 1 for VDV II 
5706445471423 6398932774 12 x Remoteenheder for VDV II RJ 45 
5706445471485 6398932790 12 x F Coax remoteenheder for VDV II 
5706445471508 6398932813 24 x RJ 45 identifikations enheder til VDV II 
5706445470440 6398932088 Ideal Tone søger 


